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I giunti di dilatazione RONAMFLEX sono prodotti conformemente alle Normative EU.

GIUNTI  DI  DILATAZIONEGIUNTI  DI  DILATAZIONE  

PER DILATAZIONE ± 25

RONAMFLEXRONAMFLEX  F.50

caratteristiche gomma rg U.m. valori metodologia di prova

Durezza IRHD 60 ISO 48 : 2010

Campo di durezza IRHD ± 3 ISO 48 : 2010

Resistenza a rottura MPa ≥ 16,00 ISO 37 : 2011

Allungamento a rottura % ≥ 425 ISO 37 : 2011

Deformazione residua dopo compressione del 25% 24 h 70° % ≤ 30 ISO 815-1 : 2008

Resistenza alla lacerazione N/mm ≥ 8 ISO 34 -1 : 2010

Dopo invecchiamento in termostato 
ad aria per 7 gg a 70° C ISO 188 : 2011

Variazione della durezza IRDN -5/+10

Variazione della resistenza a rottura % ± 15

Variazione dell’allungamento a rottura % ± 25

Resistenza all’ozono 
(25 ppcm 30% - 96 h 40°C) Nessuna screpolatura visibile ISO 1431-1 : 2012

Temperatura limite di fragilità 0C -25 + 70 ISO 812 : 2011

Attacco gomma metallo N/mm ≥ 7 ISO 813 : 2010

Modulo G MPa 0,9 EN 1337-3 : 2005

Apparecchio di appoggio base costituito da sola gomma (NR) producibile in 
varie dimensioni, spessori, con fori e anche in strisce. 

Non prevede alcun sistema di ancoraggio meccanico alla struttura.

APPOGGI APPOGGI 
RG EN 1337-3RG EN 1337-3
(TYPE F)

APPOGGI RG E RG/AAPPOGGI RG E RG/A


