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I giunti di dilatazione RONAMFLEX sono prodotti conformemente alle Normative EU.

GIUNTI  DI  DILATAZIONEGIUNTI  DI  DILATAZIONE  

PER DILATAZIONE ± 25

RONAMFLEXRONAMFLEX  F.50

RETI PER VALIGIATURA

RETI PER

Reti per vagli vibranti e rotanti. Ogni rete è composta da una lamiera forata, da 
uno strato vulcanizzato di gomma antiabrasiva, calibrato in base al tipo di foro.

Il foro sulla gomma è di dimensioni leggermente inferiori a quello sulla lamiera: 
vengono così evitati rischi di intasamento.

LARGHEZZA FORO (F) SPESSORE METALLO (M) SPESSORE GOMMA (G)

40 2/5 8/40

45 2/5 8/40

48 2/5 8/40

50 2/5 8/40

55 2/5 8/40

57 2/5 8/40

60 2/5 8/40

62 2/5 8/40

65 2/5 8/40

70 2/5 8/40

72 4/8 10/50

75 4/8 10/50

77 4/8 10/50

80 4/8 10/50

85 4/8 10/50

90 4/8 10/50

95 4/8 10/50

100 4/8 10/50

 

VAGLIATURA

LARGHEZZA FORO (F) SPESSORE METALLO (M) SPESSORE GOMMA (G)

102 4/8 10/50

105 4/10 20/80

108 4/10 20/80

110 4/10 20/80

115 4/10 20/80

120 4/10 20/80

125 4/10 20/80

130 4/10 20/80

135 4/10 20/80

140 4/10 20/80

145 4/10 20/80

150 4/10 20/80

155 4/10 20/80

160 4/10 20/80

165 4/10 20/80

170 4/10 20/80

180 4/10 20/80

190 4/10 20/80

 

Proprietà

• alta resistenza all’abrasione
• alta resistenza allo sfondamento
• semplicità di montaggio grazie alla composizione modulare ed alla 

rigidità (non è richiesta nessuna modifica del vaglio)
• forte riduzione del rumore
• anti-intasamento
• anti-impaccamento
• resistenza alla corrosione

La foratura può essere eseguita in modo standard o a disegno. 
Le reti possono essere realizzate anche cieche.

Diverse tipologie di foro: tondi, quadri in diagonale, quadri in linea a 90°, 
quadri alternati, esagonali, asola alternati.
Varie tipologie di ganci su richiesta - ganci collegati alla gomma che ne 
consentono il tensionamento longitudinale o trasversale.

Disponibili piane per vagli vibranti (con o senza ganci di tenditura) oppure 
calandrate per vagli rotanti.

FORI ESAGONALI A QUINCONCE A 60°

FORI TONDI A QUINCONCE A 60° FORI QUADRI ALTERNATI

FORI QUADRI IN LINEA A 90° 

FORI QUADRI IN DIAGONALE E
 ALTERNATI

FORI OBLUNGHI ALTERNATI

VASTA GAMMA DI RETI A MISURA PER OGNI TIPO DI VAGLIO

RGLF
RETI PER RETI PER 
VAGLIATURA VAGLIATURA 
RGLFRGLF

RETI PER VAGLIATURARETI PER VAGLIATURA

caratteristiche gomma aNtiaBrasiva U.m. valori metodologia di prova UNi

Durezza Shore 63 ± 3 868:2005

Densità g/cm3 1,16 ± 0,02 1183:2005

Allungamento % ≥ 450 6065:2001

Resistenza a rottura kg/cm2 ≥ 165 6065:2001

Modulo 300% kg/cm2 ≥ 90 6065:2001

Resistenza lacerazione kg/cm2 ≥ 70 4914:1987

Resistenza abrasione mm3 ≤ 100 9185:1988

 


