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I giunti di dilatazione RONAMFLEX sono prodotti conformemente alle Normative EU.

GIUNTI  DI  DILATAZIONEGIUNTI  DI  DILATAZIONE  

DILATAZIONE D'ESERCIZIO ± 25

RONAMFLEXRONAMFLEX  F.50

Utilizzati con denti di ritegno in calcestruzzo e posizionati sulla sommità 
delle pile o spalle, servono per contrastare i movimenti dell’impalcato in caso 
di disaccoppiamento dagli appoggi durante un sisma. Il cuscino in gomma 
armata dissipa parte dell’energia sismica e attenua l’effetto impulsivo grazie 
alla sua deformabilità.

Il dispositivo è composto da una lamiera di supporto in acciaio S235JR, 
asole per il fissaggio mediante tirafondi o tasselli ad espansione e un cuscino 
elastomerico in gomma (UNI EN 1337-3) vulcanizzato alla piastra e rinforzato 
internamente con lamierini in acciaio.

Configurazione a cerniera con doppio pendolo che consente libertà di 
movimento, adattandosi a inflessioni o cedimenti. I dispositivi antisismici 
meccanici fissi sono impiegati per collegare elementi mobili a strutture fisse, 
ideali per ponti e viadotti. Questi sistemi sollevano gli appoggi dal compito di 
assorbire carichi orizzontali causati da eventi sismici.

modello lUNgheZZa l (mm) largheZZa h (mm) spessore s (mm) lUNgheZZa cUsciNo lg (mm) portata (kN)

RS30 400 120 25 300 300

RS50 450 120 25 350 500

RS75 500 150 25 400 750

RS100 600 150 25 500 1000

RS150 700 200 25 600 1500

RS200 800 200 25 700 2000

    

RONAMSISM

CARATTERISTICHE ACCIAIO LAMINATO A CALDO S235JR UNI EN 10025 (FE360) VALORI

Densità Di Massa 7850 Kg/m3

Carico unitario di rottura 360 N/mm2

Allungamento % a rottura 19,8%

GOMMA NATURALE (UNI EN 1337-3) VALORI

Durezza nominale 60 +/- 5 Shore A3

Resistenza a rottura ≥16,00 MPa

Densità di massa 1200 Kg/m3

Modulo G 0,9 MPa

Allungamento % a rottura ≥425%

I giunti di dilatazione RONAMFLEX sono prodotti conformemente alle Normative EU.

INDICAZIONI SUI MATERIALI

(TYPE V1)
VERSIONE ORIGINALE

RITEGNI SISMICIRITEGNI SISMICI
ELASTOMERICIELASTOMERICI
RONAMSISM

RITEGNI SISMICI ELASTOMERICIRITEGNI SISMICI ELASTOMERICI

I ritegni sismici elastomerici RONAMSISM sono prodotti conformemente alle Normative EU.


